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1 总  则

1.1 适用范围
本导则适用于辽宁省新建和改建新型冠状病毒肺炎疾病预防和控制的永久性疫情防控健康驿站，为该类建筑物的选址和设计提出应遵循的基本原则与依据。

1.2 设计原则

1.2.1 安全至上原则

在项目选址、规划设计、建筑设计、结构设计等建设各个阶段都须遵循安全至上的原则，确保建筑安全、工作人员和隔离人员安全、健康驿站运行安全，内外环境安全。

1.2.2 满足应急防控需求的原则

通过运用高效、科学、实用的建设方式，满足应急防控需要。

1.2.3 控制疫情传播、切断传染链原则

在整体设计中，明确功能分区，做到各板块洁污分区与分流。避免洁净与污染人流、物流的相互交叉，降低疾病感染的机率。

1.2.4 保护环境、杜绝污染原则

1.2.5 除了符合本导则之外，设计尚应符合现行国家和地方有关法律法规和标准的规定。
2 术  语

2.0.1 隔离区

为防止向外界传播疾病，与外界封闭隔离管理的区域。
2.0.2 缓冲区

隔离区域与工作准备区之间安排设计流程和气流组织的卫生安全通过及屏障。
2.0.3 工作准备区

为服务管理隔离区的工作人员开展工作及休息的区域。

2.0.4 健康驿站

为新型冠状病毒肺炎疾病预防和控制而设置的集中隔离设施。

3 选址规划和市政配套

3.1 选址原则

3.1.1 应根据城市总体规划，避开城市人口稠密区和水源保护地等有可能造成公共安全危害的设施。选址应位于地质稳定平坦地段，尽可能位于城市区域常年主导下风向。

3.1.2 应选择交通方便快捷，便于大规模人员转移及应急物资输送的地区，并避开交通繁忙的路段。

3.1.3 应远离易燃易爆产品及有害气体生产存储区域和存在卫生污染风险的加工区域。

3.1.4 应具有较完备的城市基础设施，且必须符合国家现行的消防安全、抗震防灾、城市建设、环境保护等标准要求。

3.2 总平面规划及场地设计

3.2.1 健康驿站建筑与其他相邻建筑宜设置至少有20 m绿化隔离卫生间距，当不具备绿化条件时，其隔离卫生间距宜不小于30m。

3.2.2 总平面设计应严格执行三区两通道的设计原则，三区指隔离区、缓冲区和工作准备区，两通道指隔离人员通道和工作人员通道，保证隔离人员与工作人员分区分流。
3.2.3 健康驿站应进行全封闭管理，所有出入的人员及车辆必须登记和必要的检查手续。设施布局应严格分区，各分区应设置单独出入口，分区之间应采用物理分隔并设置闸口。工作准备区主要规划有工作准备用房、物资用房、生活水箱间、消防泵房等配套设施，隔离区主要规划有隔离客房、管理用房、医疗废物暂存间、污水处理设施等配套用房。
3.2.4 应根据健康驿站的规模设置至少2个出入口，保证洁污分流。主要出入口附近应设置转运车辆洗消场地。

3.2.5 场地内应根据需要设置机动车和非机动车停车位。应协调好隔离人员就医或转诊的交通方式。

3.2.6 健康驿站交通设计应结合消防需要，布置驿站内的道路，科学合理的组织内部交通，人流、物流顺畅便捷，洁、污互不交叉。

3.2.7 结合场地的自然地形特点、平面功能布局与施工技术条件，合理地组织地面排水、地下管线的利用与敷设，并解决好场地内外的高程衔接。

3.2.8 竖向设计要体现工程量少、见效快、环境好的整体效果，并确保室外主要工作人员和隔离人员使用空间的无障碍设计。
3.3 市政配套工程 
3.3.1 道路系统应符合总体规划、交通与消防相关要求，综合考虑消防车行驶道路荷载，满足消防车通行要求。健康驿站的消防通道设置应满足《建筑设计防火规范》GB50016的要求。
3.3.2 无障碍设计应以满足肢体残疾者及推床等通行的需求，应与场内公共建筑的无障碍设置相统一协调，并符合《无障碍设计规范》GB50763的要求。

3.3.3 场地内管线设计应便于与市政管线衔接。
3.3.4 健康驿站采用全封闭式管理，应结合场地设计安全围护设施。

4 建设标准
依据《大型隔离场所建设管理卫生防疫指南（试行）》的规定，具体人员配置如下：负责人1名，要求由具有较强管理和协调能力的政府部门工作人员担任。每个小组应有1名负责人。医务人员按照医务人员与隔离人员不低于2:50的比例配备。信息联络、清洁消毒、安全保障、后勤保障、心理辅导、污水处理设施管理人员等其他工作人员可参考按照医务人员数量的3-4倍进行配备。
5 建筑设计
5.1 一般规定

5.1.1 健康驿站出入口应设置具有引导、管理等功能的标识系统。

5.1.2 工作准备区、缓冲区及隔离区的公共区域均应满足安装空气消毒装置的条件。

5.2 平面布局要求

5.2.1 功能分区严格按照隔离区、缓冲区、工作准备区划分。由工作准备区进入隔离区应通过缓冲区，通过缓冲区应经过更衣—穿防护服—缓冲等流程；由隔离区通过缓冲区返回工作准备区，应经过脱防护服—淋浴—更衣等流程。

5.2.2 不同区域之间应有严格的分界，设置明显标识，并满足各分区内安全疏散要求。

5.2.3 应合理规划人员、物资及垃圾流线，避免交叉感染。
5.3 隔离区

5.3.1 隔离区应结合地上建筑的高度和层数采取单元式布局，地上建筑物间距不宜小于12m，并满足消防间距的要求。

5.3.2 隔离区宜充分利用自然采光通风，可根据场地条件和需求设置采暖、制冷等设施。

5.3.3 隔离客房应采用单人单间，每个隔离客房面积应不小于14㎡，并满足改为一定比例的家庭房及无障碍房的要求。

5.3.4 隔离客房应保证通风良好，隔离客房内设置卫生间，并配置洗浴等基本设施。

5.3.5 门窗防虫防盗措施，门应采用防盗门，窗应配置限位器和成品纱窗。
5.4 缓冲区

5.4.1 在隔离区和工作准备区之间根据卫生防疫要求设置相应的缓冲区。缓冲间两侧的门不应同时开启，以减少区域之间空气流通。

5.4.2 工作人员进入隔离区需通过缓冲区，缓冲区需经过一次更衣—卫生通过（可不设淋浴）—二次更衣。

5.4.3 工作人员从隔离区返回工作准备区应通过一次更衣—卫生通过（需要淋浴）—二次更衣，卫生通过间应男女分设。

5.4.4 缓冲间设计：隔离区和工作准备区之间的缓冲间，应设置感应式手盆及干手器。
5.5 工作准备区

5.5.1 工作准备区应自成一区，并与隔离区联系方便。

5.5.2 其用房应包括人工作人员办公室、值班室、会议室、休息室、卫生间、物资库房、档案室、视频监控室等。

5.6 配套功能用房

5.6.1 健康驿站隔离区内应配套设有管理登记用房、隔离解除洗消站及配套设备附属功能用房。
5.6.2 结合健康驿站建设规模和隔离人员数量在隔离区设置医疗废物暂存间，由专人管理，有明确警示标识。

5.6.3 医疗废物暂存间应尽量减少对建筑及周边环境的影响，位置应位于隔离区的下风向处。

5.6.4 隔离区的垃圾应集中转运、集中处理，应符合《医疗废物管理条例》等国家现行有关法规和标准的规定。

5.7 设计细节处理

5.7.1 健康驿站建筑内部应选用耐擦洗、防腐蚀、防渗漏、便于清洁维护、符合消防要求的建筑材料。
5.7.2 建筑室内面层不应选用布艺、地毯等材料。不应选用有织物表面的家具。

5.7.3 医疗废物暂存间地面与墙面应采用耐洗涤、耐消毒材料，地面与墙裙应采取防昆虫、鼠措施。

5.7.4 所有家具、采暖散热器、空调通风等设备及电器插座开关应为简单易消毒形式。

6 结构设计

6.1 一般规定

6.1.1 新建永久性健康驿站设计使用年限按50年考虑，结构安全等级为二级，结构重要性系数1.0。改造永久性健康驿站应选择结构状况良好的既有建筑，并对房屋结构状况进行评估。

6.1.2 结构荷载作用及活荷载取值，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》的规定执行 ,雪荷载和风荷载设计重现期取50年，建筑抗震设防分类按标准设防类。

6.1.3 结构平面构件布置宜简洁，节点形式应考虑便于施工，结构边梁外缘宜与框架柱外缘对齐。

6.1.4 在满足地基承载力、稳定和变形条件下，宜采用天然地基，在满足埋深的前提下基础宜浅埋，以利于减少回填量节省工期。若天然地基持力层较深时，也可采用预制混凝土桩基础。

6.1.5 平整场地时，回填材料宜采用砂土、素土等易于压实的材料。

7 给排水设计
7.1 一般规定

7.1.1 健康驿站应靠近并利用现有市政公用基础设施。应有利于污水排放，宜靠近有污水排放出路的现有污水管网系统。

7.1.2 健康驿站的给水排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015等相关标准的要求。
7.2 给水系统

7.2.1 生活用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水水质卫生标准》GB 5749的规定。

7.2.2 市政接入位置设倒流防止器。
7.2.3 生活饮用水应设有防止管道内产生虹吸回流、背压回流等污染的措施。新建独立的室外生活给水泵房和给水设施应设置在工作准备区。

7.3（生活）热水系统

7.3.1 生活热水系统应按隔离单元进行单独设置，宜采用电热水器。
7.4 排水系统

7.4.1 排水系统应根据区域功能特点进行分别设置。室外污水排水系统应采用无检查井的管道进行连接或密封塑料检查井，通气管的间距不应大于50m，室内排水管道应进行闭水试验。 
7.4.2 隔离区排水系统的通气管出口应高于屋顶高空排放，并安装净化消毒装置进行处理，并定期更换净化消毒装置过滤材料。 
7.4.3 隔离客房的卫生间宜统一污废合流排出；排水系统应采取防止水封破坏的技术措施；与生活污水管道的排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯；水封深度不得小于50mm, 卫生器具排水管段上不重复设置水封。 

7.4.4 地漏宜采用带过滤网的无水封地漏加P型存水弯，存水弯的水封不得小于50mm，地漏应采用水封补水措施，并宜采用洗手盆排水给地漏水封补水的措施。

7.4.5 宜设置独立化粪池。污水在进入市政排水管网前，进行消毒处理，消毒后污水应当符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466。

8 暖通设计

8.1 供热与空调
8.1.1 健康驿站各功能房间室内设计温度宜为冬季18-20℃，夏季26-28℃。

8.1.2 冷热源应根据用地周边的市政情况、建设周期等条件综合考虑确定。供热热源应优先利用城市或区域集中热网。

8.1.3 供暖空调形式在保障疫情时使用效果的同时，还要结合平时使用功能、运行成本等多方面综合评估确定。宜采用热水散热器供暖，分体空调供冷。

8.1.4 当隔离区和缓冲区采用散热器供暖时，应选择表面不易集尘，易清理的散热器。
8.1.5 隔离区和缓冲区空调的冷凝水应集中收集，排入污水处理设施统一处理。

8.2 通  风
8.2.1 缓冲区的一脱、二脱、淋浴间、更衣室均应设置独立机械通风系统，控制缓冲区的压力梯度，入口使空气由更衣、穿防护服向缓冲单向流动；出口由更衣、淋浴向脱防护服单向流动。一脱排风量按换气次数不小于20次/h计算。二脱排风量按换气次数不小于15次/h计算。室内排风口应设在房间下部，排风机设置在室外，排风经粗、中、高效过滤器、消杀后引至屋面高空排放。

8.2.2 隔离客房宜采用自然通风方式。

8.2.3 隔离客房的卫生间应设置机械排风装置，每间卫生间排风量不小于120m³/h或10次/h换气（两者取较大值），室外排风出口应高于屋面高空排放。每个卫生间排风宜独立设置，排风风机应分区集中控制。如卫生间排风不能独立设置，需共用排风道，则应保证每个房间均为负压状态，防止污染物扩散，进入房间的分支风管需设置电动密闭阀，进入房间的分支风管需在末端设置高效过滤器。

8.2.4 隔离单元的走廊宜具备自然通风条件及自然排烟条件。

8.2.5 医疗废物暂存间应设置机械排风系统，换气次数按不小于15次/h计算。
9 电  气
9.1 供配电系统
9.1.1 电气设计应参照现行国家及地方有关标准规范的要求。另外，还应满足当地电业公司的有关规定要求。
9.1.2 负荷分级应按本章第9.1.1条执行。缓冲区的通风系统、监控室、电讯机房、污水处理站及生活水泵、消防系统等用电负荷应为一级负荷；走道和公共空间照明、办公用电及其他必须连续供电的设备或场所负荷等级不宜低于二级负荷。
9.1.3 应提前与当地电业部门沟通了解项目附近的市政电网情况，以便及时提供项目所需电源。
9.1.4 应由市政引来一路独立10kV中压电源，另外应设柴油发电机组作为备用电源。
9.1.5 可以选择室外箱式静音型柴油发电机组。柴油发电机组电源与市电电源的投切宜在项目内的低压配电室完成。
9.1.6 在每间隔离房间内应设置一个配电箱，此配电箱用于本隔离房间配电，宜暗装于户内，箱底边距地高度不应低于1.6m。所有电源插座均应为安全型。
9.1.7 公共区域的配电箱有条件时宜集中设于配电室或专用房间内。

9.1.8 公共区域及每间隔离间的配电均应设置电能计量表。
9.1.9 应规划建筑内纵向及水平方向配电线路的敷设方式及路径，同时应与给水排水、暖通专业沟通，使线路敷设更合理、快捷，节约施工时间。应按清洁区与污染区分别设置配电回路，槽盒及穿线管穿越隔墙时所产生的缝隙及槽口、管口应采用不燃材料可靠密封，防止交叉感染。
9.1.10 所有保护管宜暗敷设，应考虑配电系统保护管及槽盒的防护及安全性。非消防负荷的电线电缆均应为低烟无卤型线缆。线缆保护管及槽盒均应为双面镀锌金属阻燃型。
9.1.11 宜采用成套定型的电气设备，以便于快速安装、调试和运行维护。
9.2 照明系统

9.2.1 照明系统的设计宜采用LED照明光源，光源色温不宜大于4000K，一般显色指数Ra应当大于80。
9.2.2 主要用房的照度标准和功率密度值
表9.2.2主要用房的照度标准
	房间名 
	照度
	光源
	功率密度

	走廊 
	100lx
	LED光源
	≤3.5W/m2

	隔离房间
	300lx
	LED光源
	≤8.0W/m2


注：其他用房照度参见《建筑照明设计标准》GB50034。
9.2.3 应根据总平面图的布置情况及使用管理需求，设置室外道路的照明设施。
9.2.4 在需要灭菌消毒的场所应设置紫外线消毒设施。对于紫外线杀菌灯，其灯控开关应区别于其他普通照明灯控开关，应由专人管理并采取防误开措施，灯控开关安装高度应为距地1.8m，根据管理及安全要求可采用单灯单控或群控方式或两种方式组合。紫外线灯灯管可以采用吸顶或壁装方式，壁装时安装高度距离地面宜为1.8-2.2m。紫外线灯应由专设的紫外线灯照明配电箱统一供电，不应由普通照明配电箱或隔离房间内的照明配电箱配电。
9.2.5 感应水龙头、感应门、感应式小便斗等应设非接触开关的设施、设备应与相关专业配合，预留电源。
9.2.6 消防应急照明及疏散指示系统应按现行规范设计。
9.3 防雷接地系统

9.3.1 应按现行标准规范执行。
9.3.2 应设置总等电位联结。有淋浴的卫生间或淋浴间应设辅助等电位联结。
9.3.3 所有照明及插座回路均应设剩余电流动作保护器。
9.4火灾自动报警及联动控制系统

9.4.1 应按现行标准规范执行。
10 智能化

10.0.1 智能化设计应根据使用及管理的需要，遵循相关规范，选用基本智能化系统；既有建筑改造工程宜在既有智能化系统的基础上进行提升和补充。
10.0.2 基本智能化系统包括通信及网络综合布线系统，网络电视IPTV系统、视频监控系统、紧急报警系统、出入口控制系统、语音对讲系统、公共广播系统、视频会议系统、门磁报警系统等。
10.0.3 应设置与上级疾控中心、应急指挥中心等部门进行信息通信的专用接口。
10.0.4 办公用房、服务站、值班室等房间设置综合布线系统语音及数据端口，隔离房间宜设置宽带及电话端口，公共区域应设置WiFi信号覆盖无线接入点AP；宜将隔离区人员使用的网络进行有效隔离。
10.0.5 会议室、值班室及隔离客房设置网络电视IPTV，可通过WiFi网络接收电视节目及发布信息。
10.0.6 主要通道、出入口、周界、缓冲区、服务站、医疗废物暂存间等公共区域设置高清视频监控系统；安防服务器、存储、大屏显示及管理平台设在工作准备区监控室。在服务站、值班室设置一键报警按钮，接入安防系统。
10.0.7 根据管理需要，对通道、污洁过渡区及重要房间设置出入口控制系统，宜采用非接触式识别控制方式，在火灾等紧急情况时，通道上的门禁应能自动解除。
10.0.8 按管理范围设置语音对讲系统，管理人员与隔离人员之间实现双向对讲功能，或利用内线程控电话系统实现此功能。
10.0.9 公共区域设置广播系统，既有建筑改造工程宜利用原有广播系统，并将前端接入值班室。如没有利用条件应增设广播系统，并应满足《火灾自动报警系统设计规范》要求。
10.0.10 会议室设置视频会议系统，控制协议应遵循H.245标准会议控制功能，宜具有云视频会议功能。
10.0.11 按区域设置通信接入机房及弱电间，用于安装运营商通信接入设备及智能化系统设备。
10.0.12 通信线缆采用低烟、低毒、符合相应燃烧性能等级的通信电缆和光缆，宜敷设在金属导管或金属线槽内。

11 消防设计

11.0.1 建筑物应符合消防救援相关要求，消防车道设置应满足《建筑设计防火规范》GB50016的要求。

11.0.2 应符合《建筑设计防火规范》GB50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140和《火灾自动报警系统设计规范》GB50116等国家工程建设消防技术标准要求。

11.0.3 应确保消防水源充足，消防设施供电安全可靠，室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统及火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统应保持完好有效。

11.0.4 应按严重危险级场所配置灭火器，并视情况配备过滤式消防自救呼吸器和强光手电筒。

11.0.5 加强用火用电安全管理，应使用符合国家标准的合格电器产品，隔离房间内严禁使用明火，严禁使用大功率电器。

11.0.6 除上述规定之外，还应符合消防主管部门发布对突发公共卫生事件的相关规定。
12 附录
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附录B 参考规范性文件名录
《医学隔离观察临时设施设计导则（试行）》
《大型隔离场所建设管理卫生防疫指南（指南）》

《新冠肺炎疫情期间医学观察和救治临时特殊场所卫生防护技术要求WS694-2020》

《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）附件6：新冠肺炎疫情隔离医学观察指南》

《建筑设计防火规范》                      GB 50016

《无障碍设计规范》                        GB 50763

《医疗废物管理条例》

《建筑结构荷载规范》                      GB 50009

《建筑抗震设计规范》                      GB 50011

《建筑给水排水设计规范》                  GB 50015

《生活饮用水卫生标准》                    GB 5749

《污水综合排放标准》                      GB 8978

《消防给水及消火栓系统技术规范》          GB 50974

《自动喷水灭火系统设计规范》              GB 50084

《建筑灭火器配置设计规范》                GB 50140

《医疗机构水污染物排放标准》              GB 18466

《酒店建筑用于新冠肺炎临时隔离区的应急管理操作指南》T/CHA 014-2020

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》    GB 50736

《建筑防烟排烟系统技术标准》     
        GB 51251

《民用建筑热工设计规范》                  GB 50176

《民用建筑电气设计标准》                  GB 51348
《建筑照明设计标准》                      GB 50034
《建筑物防雷设计规范》                    GB 50057
《电力工程电缆设计标准》                  GB 50217
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》    GB 51309
《火灾自动报警系统设计规范》              GB 50116
《综合布线系统工程设计规范》              GB 50311

《视频安防监控系统工程设计规范》          GB 50395

《安全防范工程技术标准》                  GB 50348

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》      GB 50198



